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1	 EIN EINZUGSSYSTEM DER SPITZENKLASSE
Unsere robusten und extrem aggressiven Einzugswalzen gewährleisten eine äußerst effiziente 
Einführung des Materials in unsere gesamten Maschinen. Dies ist entscheidend für ein 
positives Erlebnis, wenn (das Material) hart angepackt werden muss.

2	 DIE HACKSCHNITZELQUALITÄT IST ERSTKLASSIG
Der überwiegende Teil der Benutzer von Hackschnitzeln hat eine ganz klare Meinung darüber, 
wie die Qualität sein sollte. Bezeichnend ist und bleibt ein „gleichmäßiges Hackschnitzel“, ganz 
gleich, ob dieses grob oder fein (Mikro) sein soll. Unsere einzigartige Geometrie aller Maschinen 
in Bezug auf den Schnitt und die Einführung führt zu einer fantastischen Gleichmäßigkeit – 
ganz ohne verteuerndes Sieb oder entsprechende Zusatzausrüstung.

3	 GROSSES PROGRAMM AN AUSRÜSTUNG UND VARIANTEN
Sowohl beim Programm Standard als auch Forest Line finden Sie eine sehr umfangreiche 
Auswahl an Zusatzausrüstung – allesamt, um Ihnen Standardlösungen anbieten zu können, 
die mit Hilfe von Zusatzausrüstung einzigartig und kundenspezifisch werden.

4	 HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Unsere Maschinen sind bekannt für ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit. Abgesehen 
von sehr zufriedenen Kunden führt dies auch ein hohes Sicherheitsniveau und eine optimale 
Arbeitsumgebung mit sich. Keine gefährlichen und körperlich belastenden Situationen im 
Alltag – einzig und allein aufgrund der eigenen Effizienz und Leistungsstärke der Maschinen.

5	 UND VIELES MEHR...
Unter anderem eine lange Haltbarkeit und ein geringer Verschleiß, ein niedriger Leistungs- und 
somit Kraftstoffverbrauch, verständliche und einfache Wartung, geschweige denn ein hoher 
Wiederverkaufswert...

Erleben Sie einen 
ganzen Wald von 
Vorteilen 
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E
EASY LINE
Die Serie für die einfachen und kleineren Aufgaben, die eine handliche 
Handhabung erfordern.

Im Easy Line Sortiment finden Sie kleinere und leichtere 
Maschinen, u.a. für den Garten, den Park, für die Vermietung 
und die Landwirtschaft. Diese zeichnen sich u.a. durch ein 
niedriges Gewicht, einen niedrigen Leistungseinsatz sowie eine 
einfache Bedienung und Wartung aus,  

Das Niveau der Standardausstattung ist großartig, was den 
Bedarf an Zusatzausstattung auf ein Minimum reduziert. 

Easy Line ist mit 2 stück liegende Einzugswalzen ausgestattet	
(Der obere Hydraulisch gezogen, untere mit laufende)

Alle Maschinen des Easy Line-Programms stellen eine schöne 
und gleichmäßige Hackschnitzelqualität her, die optimal für 
begrünte Böden und Brennstoff für kleinere Stoker-Öfen ist.

Wir empfehlen Easy Line primär für Aufräumarbeiten – Ø max 15 cm.

Wir haben unser 
Maschinenprogramm 

in drei Linien 
aufgeteilt 

– so finden Sie leichter genau den Holzhäcksler,  
der Ihren Bedarf deckt.
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S F
STANDARD LINE
Erprobte und robuste Maschinen für Aufgaben, die höhere  
Anforderungen stellen.

Die Standard Line serie umfasst unsere bei Weitem be-
währtesten Maschinen u.a. für den Park, die Vermietung, 
Landschaftsgärtner, Baumbeschneidungs- und -fällunternehmen 
und die Landwirtschaft. Die Maschinen sind robust und für ihr 
fantastisches aggresiver Einzugssystem bekannt, mit zwei 
angetriebende senkrechten, Einzugswalzen, das bei der Wahl 
der geeigneten Maschine niemals unterschätzt werden sollte.

Um einen angemessenen Preis zu gewährleisten, ist die 
Standardausstattung gut und funktionell, aber begrenzt. Dafür ist 
die Auswahl an Zusatzausstattung hingegen schier unbegrenzt.

Alle Maschinen des Standard Line-Programms stellen eine 
schöne und gleichmäßige Hackschnitzelqualität her, die optimal 
für begrünte Böden und Brennstoff für kleinere Stoker-Öfen 
ist. Standar Line verfügen alle über eine stufenlos einstellbare 
Schnittlänge (Hackschnitzelgröße) und können zudem mit dem 
NHS Mikro-Set ausgerüstet (für die Herstellung von Streu- 
oder Feuerungsspänen für kleine und mittelgroße Anlagen) 
ausgestattet werden.

Wir empfehlen Standard Line u.a. für Aufräumaufgaben sowie kleinere 
Herstellung von Feuerungshackschnitzeln – Ø max 30 cm.

FOREST LINE
Wenn Produktivität und Sicherheit im Vordergrund stehen –  
die ultimativen Lösungen.

Werden größere Hackschnitzel benötigt oder stehen größere 
und länger andauernde Aufräumarbeiten an, so kommen wir 
um das Forest Line-Programm nicht herum. Hierbei handelt es 
sich um technologisch hochentwickelte Maschinen – ausgelegt 
für extreme Produktivität und eine hohe Kapazität für u.a. für 
Waldarbeiter, Landschaftsgärtner und Gemeinden.

Alle Maschinen des Forest Line-Sortiments sind allein für die 
Kranzuführung gedacht und für anspruchsvolle Aufgaben 
ausgerüstet. Wir bieten die Maschinen allein stehend oder in 
Modulen aufgebaut an und lassen sich somit an individuelle 
Bedürfnisse anpassen.

Das Forest Line Programm bietet Options Möglichkeiten 
bei Abgangsstutzen, Kränen, Bedieneinheiten u.a.m. 
Gemeinsamkeiten der Maschinen sind eine hohe Kapazität, 
ein aggressiver Einzug, mit zwei angetriebende senkrechten, 
Einzugswalzen und eine schöne und gleichmäßige 
Hackschnitzelqualität.

Wir empfehlen Forest Line u.a. für schwere und anspruchsvolle 
Aufräumarbeiten sowie die Herstellung von Wald- und 
Industriehackschnitzeln – Ø max 45 cm.
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NHS 150i Easy Line

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	 �Hydraulisches Einzugssystem
•	� Interne Ölversorgung einschließlich Filter
•	� 2 stück liegende Einzugswalzen (Der 

obere Hydraulisch gezogen, untere mit 
laufende)

•	 Gelenkwelle mit Scherbolzen. 
    Zapfwelleneingabe: 1000 (540) U/Min.
•	 NHS InfoCon
•	� NHS EasyCut® Hacksystem 

(4 Stck. gehärtete Messer)
•	� 1 Stck. gehärtet Gegenschneide, 
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

einstellbar 7 bis 15 mm
•	 360° drehbarer Auswurfrohr, Neigungs- 
    winkel der Streuklappe kann ebenfalls 
    verstellt werden
•	� instellbares Fußstück - 2 Höhen

•	 NHS150sa verfügt über eine 
    Speed-Up Getriebe.  

Einfache Techniken gewährleisten eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit.

NHS150 - Sehr gut geeignet für Gärten und Parks.

Das einzigartige NHS 2-step Federsystem 
gewährleistet einen überraschenden Einzug.

NHS InfoCon und die interne Hydraulikversorgung ist 
bei allen Maschinen der Serie Easy Line Standard.

NHS 150 EASY LINE   
Sie werden nicht viele Ähnlichkeiten zwischen den alten Modellen und der neuen Easy 
Line finden. Größe, ja - vielleicht das gleiche Gewicht, ja. Der Unterschied in der Easy 
Line ist jedoch eine voll ausgestattete Maschine mit eigener Hydraulik, NHS InfoCon, 
Auswurfrohr und liegenden Einzugrollen, die einen aggressiven Einzug ermöglichen. 
Einen effiziente Kleinhäcksler für z. B. Landschaftsgärtner, Kommunen, Ackerbau- und 
Niederschlagsspezialisten. Der NHS 150sa ist mit mechanischem Speed-up getriebe 
erhältlich - für diejenigen mit nur 540 Zapfwellenumdrehungen zu Verfügung. (Bringt 
540 auf 1000 Umdr/Min. an der PTO)

Max. Öffnungsdurchmesser 15x15 (Ø10) cm.
Holzhäcksler NHS 150i

Gewicht 430 kg.
Anzahl Messer 4 Stck. EasyCut®
Kraftbedarf min./max. 20/80 PS.
Maße (L/B/H) 2050/1170/2035 mm.
Schwungradgewicht 60 kg.
Ölversorgung Eigenhydraulik

15x15 (Ø10) cm.
NHS 150sa

440 kg.
4 Stck. EasyCut®
20/80 PS.
2050/1170/2035 mm
60 kg.
Eigenhydraulik
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Max. Öffnungsdurcmesser 15x17 cm. (ø10) 15x17 cm. (ø10)
Flishugger NHS 150m NHS 150mB

Gewicht 635 kg. 640 kg.
Anzahl Messer 4 stk. EasyCut® 4 stk. EasyCut®
Motor 24 PS. (18 kW.) 24 PS. (18 kW.)
Maße (L/B/H) 2050/1170/2470 mm. 2050/1170/2470 mm.
Schwungradgewicht 60 kg. 60 kg.
Ölversorgung Eigenhydraulik Eigenhydraulik

NHS 150m Easy Line 

Bedienung und steuerung der aufstarten von Häcksler

NHS150m - Für Garten und Park

Einstellbaren Hydraulik Ventile Komplet ausgestattet mit Not aus - (Option)

SERIE NHS 150M STANDARD LINE  
Der NHS 150m Easy Line ist ein leichter, kraftsparender Motor-Häcksler. Wenn Sie 
genau hinschauen, werden Sie nicht viele Ähnlichkeiten mit den alten Anhängermodellen 
finden. Der NHS 150m ist mit einem eigenen leistungsstarken Kubota 24 PS. 
Dieselmotor, NHS InfoCon, Auswurfrohr und liegenden Einzugswalzen ausgestattet, die 
einen sehr aggressiven Einzug ermöglichen. Starten des Hackers wurde sehr vereinfacht 
- Geben Sie Gas, bis zur Markierung Start, drehen Sie den Schlüssel, geben Sie Gas bis 
Markierung Vollgas und Sie sind bereit zu arbeiten. Super effiziente Kleinhäcksler für z. 
B. Landschaftsgärtner, Kommunen und Landwirtschaft

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� 2 stück liegende Einzugswalzen (Der 

obere Hydraulisch gezogen, untere mit 
laufende)

•	 Gelenkwelle mit Scherbolzen
•	 NHS InfoCon
•	� Interne Ölversorgung einschließlich Filter
•	� NHS EasyCut® Hacksystem 

(4 Stck. gehärtete Messer)
•	� 1 Stck. Gegenschneide, gehärtet
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

einstellbar 7 oder 15 mm
•	 360° drehbarer Auswurfrohr, Neigungs- 
    winkel der Streuklappe kann ebenfalls 
    verstellt werden
•	� Anhänger mit ohne Bremsen mit 

Zulassung für eine Geschwindigkeit 
von 80 km/h

•	� 24 PS Kubota Diesel 
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NHS180 Standard Line 

NHS Mikro-Set - einfach, aber effizient für äußerst 
gleichmäßige Hackschnitzel.

NHS180 - Durch und durch erprobte Technologie.

Das effiziente Einzugssystem gewährleistet eine hohe 
Kapazität und eine optimale Arbeitsumgebung.

Das Programm für Zusatzausstattung ist breit -  
hier Radsätze mit Ø 50 mm Kugeldruck.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	 Gelenkwelle mit Reibungskupplung
    und Freilauf. Zapfwelleneingabe:
    540 / 1000 U/Min.
•	� 4 Stck. gehärtete und einstellbare 

Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 7 - 12 mm.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden

SERIE NHS 180 STANDARD LINE  
Mit seinen senkrechten, aggressiven Einzugswalzen kombiniert mit dem robusten 
Aufbau, ist die Serie NHS 180 eine zuverlässige, allseitige und beinahe nicht 
verschleißbare Maschine. Mit dem aggressiven und präzisen Einzug in einer gut 
konstruierten Geometrie liefert die Maschine eine unübertroffene Hackschnitzelqualität 
– gleichmäßig und von 7 – 12 mm einstellbar, was alles zu einer hohen Produktivität und 
einer optimalen Arbeitsumgebung beiträgt. Eine durch und durch erprobte Technologie!

Max. Öffnungsdurchmesser 18x18 cm. 18x18 cm.
Holzhäcksler NHS 180e NHS 180i

Gewicht 715 kg. 800 kg.
Anzahl Messer 4 Stck. 4 Stck. 
Kraftbedarf min./max. 34/100 PS. 34/100 PS.
Maße (L/B/H) 2600/1500/2700 mm. 2600/1500/2700 mm.
Schwungradgewicht 130 kg. 130 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
InfoCon Option Option
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NHS 180v Standard Line 

Flexibel, wenn der Hackspan nach Hause 
mitgenommen werden soll. 

NHS180v - Wenn es auf eine einzigartige Logistik ankommt.

Alle Maschinen der V-Serie verfügen über eine 
Hakenkupplung für Anhänger für leichte Kippwagen 
o.ä. (max. Kugeldruck: 500 kg. / max. Zug: 2000 kg.)

Die seitliche Zuführung ist optimal bei 
Aufräumarbeiten entlang Rabatten und Straßenseiten.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� Gelenkwelle mit Freilauf
•	� Zug (Wagen-Verkupplung) für 

einen leichten Kippwagen oder 
Entsprechendes (max. Kugeldruck: 
500 kg. / max. Zug: 2000 kg.)

•	� 4 Stck gehärtete und einstellbare 
Messer

•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 7 - 12 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

540 / 1000 Umdr./Min.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden

SERIE NHS 180V STANDARD LINE  
Kennzeichnend für V-Maschinen ist die seitliche 90°-Zuführung im Verhältnis zur 
Fahrtrichtung, wodurch diese Maschinen für Aufräumarbeiten an Wegen und Straßen 
entlang äußert gut geeignet sind. Zudem sind sie mit einem Zug (Wagen-Verkupplung) 
versehen, der für einen leichten Kippwagen oder Entsprechendes vorgesehen ist, was 
die Aufräumarbeiten vervollständigt. Häckselhaus und Einzugssystem entsprechen 
genau den übrigen NHS 180-Maschinen, d.h. senkrechte, aggressive Einzugswalzen, 
ein robuster Aufbau und eine beinahe nicht verschleißbare Maschine. Wenn es auf eine 
einzigartige Logistik ankommt!

Max. Öffnungsdurchmesser 18x18 cm. 18x18 cm.
Holzhäcksler NHS 180ev NHS 180iv

Gewicht 970 kg. 1060 kg.
Anzahl Messer 4 4
Kraftbedarf min./max. 34/100 PS. 34/100 PS.
Maße (L/B/H) 2000/1800/2800 mm. 2000/1800/2800 mm.
Schwungradgewicht 170 kg. 170 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
InfoCon Option Option
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NHS 220 Standard Line 

Robust und vielseitig - für Aufräumarbeiten und zur 
Herstellung von Stoker-Hackschnitzeln.

NHS220 - Die Maschine für den, der viel mehr erwartet.

Zur Herstellung von Waldhackschnitzeln bieten wir die 
Maschine mit NHS RoughCut - 25 mm Schnittlänge 
(siehe Matrix) an.

Ein leichter und direkter Zugang gewährleistet gute 
Verhältnisse bei der Wartung von Messern. 

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	 NHS InfoCon
•	� 4 Stck gehärtete Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

540 / 1000 Umdr./Min.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden

SERIE NHS 220 STANDARD LINE  
Der robuste, aber flexible Aufbau sowie das bekannte und überlegene NHS-
Einzugssystem machen die Serie NHS 220 zu einem perfekten Alleskönner für 
professionelle Aufräumarbeiten und die Produktion von Hackspänen für Stoker-Anlagen 
der Mittelklasse. Der hochfeste Stahl gewährleistet eine robuste und verschleißfeste 
Konstruktion, aber mit einem bescheidenen Gesamtgewicht. Mit dem aggressiven 
und präzisen Einzug in einer gut konstruierten Geometrie liefert die Maschine eine 
unübertroffene Hackschnitzelqualität und zudem eine überlegene Kapazität. Die 
Maschine für den, der viel mehr erwartet!

Max. Öffnungsdurchmesser 22x22 cm. 22x22 cm.
Holzhäcksler NHS 220e NHS 220i

Gewicht 930 kg. 1015 kg.
Anzahl Messer 4 Stck. 4 Stck. 
Kraftbedarf min./max. 54/130 PS. 54/130 PS.
Maße (L/B/H) 2500/1500/2800 mm. 2500/1500/2800 mm.
Schwungradgewicht 170 kg. 170 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
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NHS 220v Standard Line 

Eine stufenlose Einstellung von Messern gewährleistet 
u.a. gute und gleichmäßige Hackschnitzel.

NHS 220v - flexibel und jede Menge Kapazität

Ein Schnittwinkel von 80° macht die Hackschnitzel 
gleichmäßig und reduziert Stecher (hier von RoughCut 
aus zu sehen).

Direkte, hydraulische Züge an beiden Walzen 
erhöhen die Effizienz und reduzieren die Anzahl von 
Verschleiß- und Ersatzteilen.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Auswurfrohr, stufenlos einstellbar, 

360°
•	� Hydraulikfilter
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	 NHS InfoCon
•	� Zug (Wagen-Verkupplung) für 

einen leichten Kippwagen oder 
Entsprechendes  
(max. Kugeldruck: 500 kg. / 
max. Zug: 2000 kg.)

•	� 4 Stck gehärtete Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

540 / 1000 Umdr./Min.

SERIE NHS 220V STANDARD LINE  
Kennzeichnend für V-Maschinen ist die seitliche 90°-Zuführung im Verhältnis zur 
Fahrtrichtung, wodurch diese Maschinen für Aufräumarbeiten an Wegen und Straßen 
entlang äußert gut geeignet sind. Zudem sind sie mit einem Zug (Wagen-Verkupplung) 
versehen, der für einen leichten Kippwagen oder Entsprechendes vorgesehen ist, 
was die Aufräumarbeiten vervollständigt. NHS 220v ist eine modulare Maschine mit 
heißgalvanisierter Basis (Rahmenkonstruktion). Die Maschine ist robust und flexibel, 
und mit dem bekannten und überlegenen NHS-Einzugssystem stellt sie den perfekten 
Alleskönner für professionelle Aufräumarbeiten und zudem die Produktion von 
Hackspänen für Stoker-Anlagen der Mittelklasse dar. Flexibel und jede Menge Kapazität!

Max. Öffnungsdurchmesser 22x22 cm. 22x22 cm.
Holzhäcksler NHS 220ev NHS 220iv

Gewicht 1640 kg. 1725 kg.
Anzahl Messer 4 Stck. 4 Stck. 
Kraftbedarf min./max. 54/130 PS. 54/130 PS.
Maße (L/B/H) 2020/2300/2900 mm. 2020/2300/2900 mm.
Schwungradgewicht 170 kg. 170 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
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NHS 300 Standard Line 

Ausgestattet mit einem funkgesteuerten Waldspiel 
werden die Kapazität und die Arbeitsumgebung 
erheblich verbessert.

NHS 300 - die optimale Handzuführungsmaschine

Das einzigartige NHS 1-Touch-Bediensystem erhöht 
sowohl das Bediensystem als auch die Sicherheit.

Der klappbare Einzugskasten bietet optimale 
Verhältnisse für die Wartung von Messern und 
Gegenhaltern.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter,
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	 NHS InfoCon
•	� 4 Stck gehärtete Messer
•	� 1 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

540 / 1000 Umdr./Min.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden

SERIE NHS 300
Die Serie NHS 300 ist die vielleicht robusteste Handzuführungsmaschine auf dem Markt 
mit einer souveränen Benutzerfreundlichkeit und Effizienz – ein Ergebnis des großen 
Arbeitsbereichs und der beiden senkrechten, aggressiven und hydraulisch betriebenen 
Einzugswalzen. Abgesehen von ihrer Größe unterscheidet sich die Serie NHS 300 
zudem von unseren übrigen Maschinen und Konkurrenten mit einem klappbaren 
Einzugskasten, der die tägliche Wartung von Messern und Gegenhaltern erleichtert. Die 
optimale Handzuführungsmaschine!

Max. Öffnungsdurchmesser 30x30 cm. 30x30 cm.
Holzhäcksler NHS 300e NHS 300i

Gewicht 1100 kg. 1250 kg.
Anzahl Messer 4 Stck. 4 Stck.
Kraftbedarf min./max. 68/130 PS. 68/130 PS.
Maße (L/B/H) 2750/1800/3200 mm. 2750/1800/3200 mm.
Schwungradgewicht 225 kg. 225 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik



13

NHS 300v Standard Line 

Alle Maschinen der V-Serie verfügen über eine 
Hakenkupplung für Anhänger für leichte Kippwagen 
o.ä.

NHS300v - Wenn es auf Logistik und Kapazität ankommt.

Ein klappbarer Auswurfrohr ist nur einer von vielen 
Möglichkeiten des Ausstattungsprogramms.

Mit NHS AutoTurn lassen sich die Richtung des 
Auswurfrohr und somit des Hackschnitzelstrahls leicht 
und bequem einstellen.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	 NHS InfoCon
•	� Zug (Wagen-Verkupplung) für 

einen leichten Kippwagen oder 
Entsprechendes  
(max. Kugeldruck: 500 kg. / 
max. Zug: 2000 kg.)

•	� 4 Stck gehärtete Messer
•	� 1 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

540 / 1000 Umdr./Min.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden

SERIE NHS 300V STANDARD LINE  
Kennzeichnend für V-Maschinen ist die seitliche 90°-Zuführung im Verhältnis zur 
Fahrtrichtung, wodurch diese Maschinen für Aufräumarbeiten an Wegen und Straßen 
entlang äußert gut geeignet sind. Zudem sind sie mit einem Zug (Wagen-Verkupplung) 
versehen, der für einen leichten Kippwagen oder Entsprechendes vorgesehen ist, was 
die Aufräumarbeiten vervollständigt. Häckselhaus und Einzugssystem entsprechen 
genau den übrigen NHS 300-Maschinen, d.h. senkrechte, aggressive Einzugswalzen und 
ein klappbarer Einzugskasten, der die tägliche Wartung von Messern und Gegenhaltern 
erheblich erleichtern. Wenn es auf Logistik und Kapazität ankommt!

30x30 cm. 30x30 cm.
NHS 300ev NHS 300iv

1450 kg. 1600 kg.
4 4
68/130 PS. 68/130 PS.
2300/1900/3200 mm. 2300/1900/3200 mm.
225 kg. 225 kg.
Schlepper Eigenhydraulik

Max. Öffnungsdurchmesser
Holzhäcksler

Gewicht
Anzahl Messer
Kraftbedarf min./max.
Maße (L/B/H)
Schwungradgewicht
Ölversorgung
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NHS 180m Legacy

Der 360° drehbare Auswurfrohr ist bei allen 
Maschinen Standard.

NHS180m Legacy - Mit der Legacy-Serie heben wir den bisherigen NHS180ms von einem bewährten und äußerst stabilen, aber veralteten Holzhacker zu einem modernen und 
wegweisenden Holzhacker.

Komplet ausgestattet mit Not aus - als extra 
Sicherheit

NHS-SmartCon - Auto Start / Stopp, einkoblung von 
Schwungrad, Anti-Stress, Stundenzähler, Einzugs- 
regulierung, EcoMotion (Energiesparprogramm) und mehr

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� 2 Vertikaler Hydraulish Einzugs 

walzen
•	� Interne Ölversorgung mit Filter
•	� NHS SmartCon
•	� 4 Stck. gehärtete Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide,
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

einstellbar: 7 – 12 mm.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden
•	� Kubota 4 cyl. Turbo Dieselmotor 
•	� 90° Drehschemel für Holzhäcksler
•	� Tempo 80 zugelassener 

Anhängerfahrgestell

NHS 180M LEGACY 
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz sind hier die Themen. Die Hauptzielgruppen 
sind Vermieter, Kommunen und ähnliche Einrichtungen mit oft täglich wechselnden 
Betreibern, die an einer einfachen und benutzerfreundlichen Bedienung der Maschine 
interessiert sind. Die Maschine ist natülich auch ideal für Landschaftsgärtner und 
Baumdienste/ Arboristen/ Baumkletterspezialisten. 

SmartCon ist die neue Steuerung für, Motor Start/ Stopp/ Geschwindigkeitssteuerung, 
Engage System, Anti Stress, Eco Motion (Energiesparmodus).

Für diejenigen, die Mobilität brauchen.

Max. Öffnungsdurchmesser 18x18 cm.
Holzhäcksler NHS 180mw

Gewicht 1325 kg.
Anzahl Messer 4
Motor 45 PS. (34 kW.)
Maße (L/B/H) 3800/2200/2600 mm.
Schwungradgewicht 130 kg.
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NHS 220msj Standard Line

Rollwagen mit doppelter Achse stabilisiert die 
Maschine im Gelände und beim Straßentransport.

NHS 220msj - Zusatzausstattung völlig überflüssig - die Maschine enthält alles.

NHS Info Con ist bei allen Motormaschinen Standard. Eine höhenverstellbare Zugstange ist Standard - mit 
Ø 40 mm Auge oder Ø 50 mm Zugkugelkupplung.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Interne Ölversorgung  

einschließlich Filter
•	� NHS InfoCon
•	� 4 Stck. gehärtete Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

einstellbar: 10 – 15 mm.
•	 360° drehbarer Auswurfrohr,
    Neigungs- winkel der Streuklappe 
    kann ebenfalls verstellt werden
•	� Hatz Dieselmotor, 50 kW
•	� 90° Drehschemel für Holzhäcksler
•	 Höhenverstellbare Zugstange
•	� Tempo 80 zugelassener 

Anhängerfahrgestell

NHS 220MSJ
Ein robuster, aber flexibler Aufbau sowie das bekannte und überlegene NHS-
Einzugssystem machen die Serie NHS 220msj zum perfekten Alleskönner. Für 
professionelle Aufräumarbeiten und/oder die Produktion von Hackspänen für 
Stoker-Anlagen der Mittelklasse. Der hochfeste Stahl gewährleistet eine robuste und 
verschleißfeste Konstruktion und trotz überlegener Motorenleistung noch immer ein 
bescheidenes Gesamtgewicht. Mit dem aggressiven und präzisen Einzug in einer gut 
konstruierten Geometrie liefert die Maschine eine unübertroffene Hackschnitzelqualität 
und zudem eine überlegene Kapazität. Zusatzausstattung völlig überflüssig - die 
Maschine enthält alles!

22x22 cm.
NHS 220msj

2180 kg.
4
68 PS.
4500/2100/3500 mm.
170 kg.

Max. Öffnungsdurchmesser
Holzhäcksler

Gewicht
Anzahl Messer
Motor
Maße (L/B/H)
Schwungradgewicht
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NHS 220c Forest Line 

Dank des bescheidenen Gewichts und der kompakten 
Form lässt sich die Maschine auf kleineren Traktoren 
verwenden.

NHS 220c - der perfekte Alleskönner, bei dem Umwelt und Sicherheit im Mittelpunkt stehen.

CityFeeder- Hilfe bei der Fütterung von schwerem 
Material

NHS Kransol gewährleistet eine ultrakompakte 
Montage von Kränen.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� NHS InfoCon
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	� 4 Stck. gehärtete Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

1000 Umdr./Min.

SERIE NHS 220C
Eine robuste und flexible Maschine, die mit dem bekannten und überlegenen NHS-
Einzugssystem den perfekten Alleskönner für professionelle Aufräumarbeiten und 
zudem für die Produktion von Hackspänen für Stoker-Anlagen der Mittelklasse darstellt. 
Der Körper ist aus hochfestem Stahl konstruiert, der ein bescheidenes Gewicht, aber 
eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Der perfekte Alleskönner, bei dem Umwelt und 
Sicherheit im Mittelpunkt stehen!

Max. Öffnungsdurchmesser 22x22 cm. 22x22 cm.
Holzhäcksler NHS 220ec NHS 220ic

Gewicht 900 kg. 985 kg.
Anzahl Messer 4 4
Kraftbedarf min./max. 54/130 PS. 54/130 PS.
Maße (L/B/H) 1750/1250/2800 mm. 1750/1250/2800 mm.
Schwungradgewicht 170 kg. 170 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
Auswurfrohr Option Option
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NHS 220cv Forest Line 

Mit NHS AutoTurn lässt sich der Hackschnitzelstrahl 
leicht gegen den hinten angehängten Wagen 
(Zusatzzubehör) lenken..

NHS 220cv - der perfekte Alleskönner.

Die V-Serie ist mit einer Gabel-Hakenkupplung 
Standard. Lässt sich wie hier mit einem Ø 50 mm 
Kugelzug ausstatten.

Die gesamte Bedienung und Elektronik sind im 
Schaltgerät vereint, das vorsichtig und sicher in der 
Kabine des Traktors platziert wurde. 

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� NHS InfoCon
•	� Gelenkwelle mit Freilauf
•	� Zug (Wagen-Verkupplung) für 

einen leichten Kippwagen oder 
Entsprechendes

•	� 4 Stck. gehärtete Messer
•	� 2 Stck. Gegenschneide
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

1000 Umdr./Min.

SERIE NHS 220CV
Eine robuste und flexible Maschine, die mit dem überlegenen NHS-Einzugssystem 
den perfekten Alleskönner für professionelle Aufräumarbeiten und die Produktion 
von Hackspänen für Stoker-Anlagen der Mittelklasse darstellt. Kennzeichnend für 
V-Maschinen ist die seitliche 90°-Zuführung im Verhältnis zur Fahrtrichtung, wodurch 
diese Maschinen für Aufräumarbeiten an Wegen und Straßen entlang äußert gut geeignet 
sind. Sie sind mit einem Zug (Wagen-Verkupplung) versehen, der für einen leichten 
Kippwagen oder Entsprechendes vorgesehen ist. NHS 220cv ist eine modulare Maschine 
mit heißgalvanisierter Basis (Rahmenkonstruktion) – konstruiert aus hochfestem Stahl, 
der ein bescheidenes Gewicht, aber eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Der perfekte 
Alleskönner.

Max. Öffnungsdurchmesser 22x22 cm. 22x22 cm.
Holzhäcksler NHS 220ecv NHS 220icv

Gewicht 1640 kg. 1725 kg.
Anzahl Messer 4 4
Kraftbedarf min./max. 54/130 PS. 54/130 PS.
Maße (L/B/H) 1750/1800/2800 mm. 1750/1800/2800 mm.
Schwungradgewicht 170 kg. 170 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
Auswurfrohr Option Option
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NHS 300c Forest Line 

Der klappbare Einzugskasten bietet einen optimalen 
Zugang zwecks Wartung von Messern und 
Gegenhaltern.

NHS 300c - die kompakte und einfache Kranzuführungsmaschine.

Mit NHS AutoOpen wird die Zuführung von 
Baumstämmen von maximaler Größe erleichtern.

Schwerbetriebsrollenlager auf der Hauptachse der 
Maschine garantiert eine lange Haltbarkeit.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� NHS InfoCon
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	� 4 Stck. gehärtete Messer
•	� 1 Stck. Gegenschneide
•	� NHS AutoOpen (entlastet Federn und 

erleichtert das Öffnen von Walzen)
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

1000 Umdr./Min.

SERIE NHS 300C
Allseitige und kompakte Maschinen mit souveräner Benutzerfreundlichkeit und Effizienz 
– ein Ergebnis des großen Arbeitsbereichs und der beiden senkrechten, aggressiven 
und hydraulisch betriebenen Einzugswalzen. Außerdem werden diese allesamt mit 
dem einzigartigen AutoOpen-System geliefert, das die Zuführung großer Baumstämme 
erleichert. Trotz des kompakten Aufbaus unterscheidet sich die Serie NHS 300cv 
durch einen klappbaren Einzugskasten, der die tägliche Wartung von Messern und 
Gegenhaltern erleichtert. Die kompakte und einfache Kranzuführungsmaschine!

Max. Öffnungsdurchmesser
Holzhäcksler

Gewicht
Anzahl Messer
Kraftbedarf min./max.
Maße (L/B/H)
Schwungradgewicht
Ölversorgung
Auswurfrohr

30x30 cm. 30x30 cm.
NHS 300ec NHS 300ic

1070 kg. 1220 kg.
4 4
68/130 PS. 68/130 PS.
1850/1350/3200 mm. 1850/1350/3200 mm.
225 kg. 225 kg.
Schlepper Eigenhydraulik
Option Option
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NHS 300cv Forest Line 

Senkrechte und aggressive Walzen sichern einen 
guten und zuverlässigen Einzug.

NHS 300cv - optimale Logistik und Effizienz in einer Maschine vereint.

NHS AutoOpen ist Standard und öffnet Walzen für die 
Einführung großer Baumstämme.

Mit ihrer seitlichen Zuführung lässt sich die V-Serie für 
das Zerspanen vom Stapel anwenden

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Hydraulikfilter
•	� NHS InfoCon
•	� Gelenk mit Freilauf
•	� 4 Stck. gehärtete Messer
•	� 1 Stck. Gegenschneide
•	� NHS AutoOpen (entlastet Federn und 

erleichtert das Öffnen von Walzen)
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

stufenlos einstellbar: 10 - 15 mm.
•	� Zapfwelleneingabe:  

1000 Umdr./Min.

SERIE NHS 300CV
Äußerst benutzerfreundlich und effizient, u.a. Aufgrund der senkrechten und aggressiven 
Einzugswalzen. Kennzeichnend für V-Maschinen ist die seitliche 90°-Zuführung im 
Verhältnis zur Fahrtrichtung, wodurch diese Maschinen für Aufräumarbeiten an Wegen und 
Straßen entlang äußert gut geeignet sind. Sie sind mit einem Zug (Wagen-Verkupplung) 
versehen, der für einen leichten Kippwagen oder Entsprechendes vorgesehen ist, 
was die Aufräumarbeiten vervollständigt. Sie werden allesamt mit dem einzigartigen 
AutoOpen-System geliefert, das die Zuführung großer Baumstämme erleichert. Die Serie 
NHS 300cv unterscheidet sich durch einen klappbaren Einzugskasten, der die tägliche 
Wartung von Messern und Gegenhaltern erleichtert. Optimale Logistik und Effizienz in 
einer Maschine vereint!

Max. Öffnungsdurchmesser 30x30 cm. 30x30 cm.
Holzhäcksler NHS 300ecv NHS 300icv

Gewicht 1715 kg. 1800 kg.
Anzahl Messer 4 4
Kraftbedarf min./max. 68/130 PS. 68/130 PS. 
Maße (L/B/H) 1750/1800/2800 mm. 1750/1800/2800 mm.
Schwungradgewicht 225 kg. 225 kg.
Ölversorgung Schlepper Eigenhydraulik
Auswurfrohr Option Option
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Auswurfrohr Option
290 kg.

NHS 300f (2/4) Forest Line 

Geteilte Messer optimieren die Betriebskosten.

NHS300f - eine äußerst produktive Maschine für den Profi.

NHS AutoGrip ist Standard - ein sicherer Griff um 
selbst hartnäckiges Hackmaterial.

Die Bedienung des Holzhäckslers lässt sich in  
Kran-Joysticks einbauen (Zusatzausstattung).

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Interne Ölversorgung  

einschließlich Filter
•	� Gelenkwelle mit Reibungskupplung 

und Freilauf
•	� NHS InfoCon
•	� Gehärtete Messer (2 oder 4 Stck.)
•	� 1 Stck. Gegenschneide
•	� NHS AutoGrip (hydraulischer Griff 

um Baumstämme sowie Öffnung von 
Walzen)

•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 
fest: 20 (oder) 10 mm

•	� Zapfwelleneingabe: 1000 Umdr.

SERIE NHS 300F 
Kompakte und flexible Maschinen, die mit ihrem verstärkten Schwungrad und 
Einzugssystem über eine Kapazität und eine Effizienz verfügen. Außerdem werden 
sie alle mit dem einmaligen AutoGrip-System geliefert, das den besten erdenklichen 
Griff um das Hackmaterial auf seinem Weg in die Maschine gewährleistet. Trotz des 
kompakten Aufbaus unterscheidet sich die Serie NHS 300cv durch einen klappbaren 
Einzugskasten, der die tägliche Wartung von Messern und Gegenhaltern erleichtert. Eine 
äußerst produktive Maschine für den Profi!

Max. Öffnungsdurchmesser 30x30 cm. 30x30 cm.
Holzhäcksler NHS 300f NHS 300fhyd

Gewicht 1460 kg. 1485 kg.
Anzahl Messer 2 / (4) 2 / (4)
Kraftbedarf min./max. 125/250 PS. 200/250 PS.
Hydr. Leistung L/Bar - 250 / 300
Maße (L/B/H) 1850/1650/3200 mm. 1850/1650/3200 mm.
Schwungradgewicht 290 kg.

Option
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NHS 450f Forest Line

Geteilte Messer und Schnitte minimieren den 
Verschleiß an Messern und optimieren den 
Kraftstoffverbrauch.

NHS 450f - Absolute Stärke an den langen Tagen.

Ein direkter Zug an Einzugswalzen sorgt für 
Topleistungen. NHS AutoRelief erleichtert die 
Einführung großer Baumstämme (Standard).

Wählen Sie zwischen NHS BeltDrive (wie dargestellt) 
oder NHS HydroDrive - beide schonen die Übertragung 
des Traktors beim Einschalten und im Betrieb.

STANDARDAUSSTATTUNG 
•	� Hydraulisches Einzugssystem
•	� Interne Ölversorgung  

einschließlich Filter
•	� Riemengetriebe mit hydraulischer 

Einschaltung
•	� Auswurfrohr, Auto-turn + up/down
•	� Gelenkwelle
•	� NHS InfoCon
•	� NHS EasyCut® Messersystem 

(4 Messer)
•	� NHS AutoGrip (hydraulischer Griff 

um Baumstämme sowie Öffnung von 
Walzen)

•	� NHS AntiSpin-Kontrolle
•	� Krankonsole
•	� Schnittlänge (Hackschnitzellänge) 

fest einstellbar: 20 oder 35 mm.
•	� Zapfwelleneingabe: 1000 Umdr./Min.

SERIE NHS 450F
Die vielleicht schwerste traktorgezogene Maschine auf dem Markt. Das überlegene 
Einzugssystem zeigt Effizienz und Stärke bei jedem Hackmaterial – u.a. Mit Hilfe der 
NHS AntiSpin-Kontrolle und einem Schnittwinkel von 30°, die zudem den Kraftbedarf 
der Maschine reduziert. Hinzu kommt die NHS Easy-Cut®-Technologie, die zu einem 
niedrigeren Energieverbrauch und zur besten Hackschnitzelqualität auf dem Markt 
führt. Das Schwungrad der Maschine wird hydraulisch über eine kräftige Bandtrieb 
eingekuppelt. Dadurch wird ein schonendes Einschalten und Ingangsetzen des 
Holzhäckslers gewährleistet. Absolute Stärke an den langen Tagen!

Max. Öffnungsdurchmesser 45x45 cm. 45x45 cm.

Holzhäcksler NHS 450f NHS 450fhyd

Gewicht 4200 kg. 3200 kg.

Anzahl Messer 4 4

Kraftbedarf min./max. 250/400 300/500

Hydr. Leistung L/Bar - 500/300

Maße (L/B/H) 2750/2350/3600 mm. 2750/2350/3600 mm.

Schwungradgewicht 1280 kg. 1280 kg.
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EASY LINE ZAPFWELLE
1.	� Klappbarer Auswurfrohr. Herunterfaltbar, wodurch sich die 

Höhe der Maschine bei Transport, Parken und Lagerung 
reduziert.

2.	� Speed-up-Getriebe (540 bis 1000 Min-1). Für Traktoren 
mit nur 540 Min-1 empfehlen wir ein Speed-up-Getriebe 
für problemloses Fahren und eine volle Ausnutzung der 
Maschine.

3.	� Verstärkte Federpackung, -für besonders hartnäckiges 
Hackmaterial wird eine stärkere Federpackung angeboten.

EASY LINE M
1.	� Klappbarer Auswurfrohr. Herunterfaltbar, wodurch sich die 

Höhe der Maschine bei Transport, Parken und Lagerung 
reduziert.

2.	� Verstärkte Federpackung. Für besonders hartnäckiges 
Hackmaterial wird eine stärkere Federpackung angeboten, 
die den Klemmdruck auf die bewegliche Walze erhöht.

3.	� Auflauf- und Handbremse. Soll der Holzhäcksler allein 
verwendet werden (ohne an ein Auto o.ä. angehängt 
zu sein), so machen die Auflauf- und Handbremse den 
Gebrauch der Maschine einfacher und sicherer. 

STANDARD LINE
1.	 Auswurfrohr. Zur Serie Standard Line gehört eine sehr 
	 breite Auswahl an Abgangsstutzen – besonders hohe, 
	 besonders lange und für mehrere Modelle auch ein es für
	 alle Modelle auch klappbare (herunterfaltbare) Varianten.
2.	� NHS Info Con. Sowohl für den vollautomatischen 

Drehwächter (Anti-Stress), den Geschwindigkeitsmesser 
und der Wartungsplaner, mit NHS InfoCon vereint in nur 
einer Lösung.

3.	� Klappbarer Sicherheitstisch für Zapfwellenmaschinen*. 
Lässt sich hochklappen, um die Länge des Holzhäckslers 
beim Transport zu reduzieren.

4.	� Mikro-Set – für noch gleichmäßigere Hackschnitzel.  
Alle Maschinen in der Serie Standard Line* lassen sich mit 
Mikro-Sets vom Neuverkauf ausstatten.  
*Gilt nicht für die Serie 130

5.	� Hydraulische Winde (Winch). Eine große Hilfe, die bei den 
Serien 220 und 300 die oftmals harte Arbeit erleichtert und 
gleichzeitig die Arbeitsumgebung markant verbessert.

6.	� Scheinwerfersatz für abendliche Fahrten auf Straßen.
7.	� Radsatz einschl. Stütz-/Bugrad – für Traktoren mit weniger 

oder kleiner Hubkapazität.
8.	� Zyklon – zum Befüllen von z.B. Säcken o.ä.
9.	� Zentralschmieranlage. Um ein korrektes und schnelles 

Schmieren des Holzhäckslers zu gewährleisten, ist 
dies genau das Richtige. Sowohl für manuelles oder 
automatisches Schmieren geeignet.

10.	� Ablesen der Walzengeschwindigkeit auf Info Con. Ein 
großer Vorteil, wenn die Hackschnitzelgröße häufig 
angepasst/verändert wird.

11.	� Bioöl. Ein 100 % biologisch abbaubares Öl, das die 
Umwelt im Falle einer Emission schont.

FOREST LINE
1.	� Auswurfrohr in allen Größen: Es gibt jede Menge Größen 

und Varianten – lange, kurze, hohe oder niedrige.
2.	� Krankonsolen mit dem einzigartigen Kettenspanner. 

Eine NHS Krankonsole kompakt, leicht und mit ihrer 
Kettenspannerfunktion, die in allen Situationen einen 
stabilen Holzhäcksler gewährleistet, einzigartig.

3.	� Hydraulisches Getriebe als Alternative zur mechanischen 
Zapfwelle. Das gesamte Sortiment ist für den 
hydraulischen Betrieb erhältlich. 

4.	� Kranlösungen. Wir bieten Kräne in mehreren Größen und 
Fabrikaten an – passend für jeden Bedarf.

5.	� Kransteuerung: Standard? Basis? – oder Profi?
	 Wir haben die Lösung, die jeden Bedarf deckt.
6.	� Greifer für Kräne – Forstgreifer / Greifer in verschiedenen 

Größen für das Forest Line Sortiment.
7.	� Beweglicher Boden im Einführungstrichter. Wir 

haben verschiedene Lösungen – Zuführband* oder 
aufklappbarer** Boden. 
*Serie NHS220 und 300 / **nur Serie NHS450.

8.	� Kameralösungen zur Überwachung. Komplette 
Kameraüberwachung der Hackschnitzelproduktion –  
am Kran – in Hackspankasten u.a.m. 

9.	� Andere automatische Überwachungsmöglichkeiten. 
Elektronische Überwachung des Hackschnitzelkastens 
(Füllstandsmelder).

10.	� Fußkontakt. Wird für diverse Funktionen verwendet, 
am häufigsten jedoch zum Öffnen von Walzen am 
Holzhäcksler.

12.	� Bioöl. Ein 100 % biologisch abbaubares Öl, das die 
Umwelt im Falle einer Emission schont.

Optionen
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